Comune di Domodossola N. prot. 0001107 del 14/01/2020 Tit. 04 Cl. 04 Sc.

Metodo per la redazione della
valutazione di impatto acustico

ai sensi della della DGR 2 febbraio 2004
n° 9-11616.

Istruzioni per la compilazione



Il presente metodo ¢ ispirato alle linee giuda contenute nell’art. 4 della DGR 2 febbraio 2004
n° 9-11616.

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto piu dettagliata e approfondita
quanto piu rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico,
derivanti dall’esercizio dell’opera o attivita in progetto, anche con riferimento al contesto in
cui essa viene ad inserirsi. Pertanto puo non contenere tutti gli elementi indicati di seguito, a
condizione che sia giustificata Pinutilita di ciascuna informazione omessa nella sezione
“INDICE COMPARATIVO TRA DGR PIEMONTE 2 FEBBRAIO 2004 N°9-11616 (art 4) E
IL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO
ACUSTICO

1 Descrizione della tipologia dell’opera o attivita in progetto

Questa sezione richiede 1’esplicitazione dell’anagrafica del soggetto proponente, costituita da
ragione sociale della Ditta, sede legale, partita iva, legale rappresentante e indirizzo della sede di
intervento, qualora sia differente dalla sede legale. Oltre a ci0 viene richiesta la descrizione della
tipologia di attivita /opera svolta, indicando quale sia il ciclo produttivo e il contesto di
inserimento (es. area industriale, centro urbano, presenza di ricettori sensibili ecc.). Il rigo Tipologia
di intervento prevede unicamente di barrare con una “x” la casistica corrispondente al caso in
esame, ad eccezione della colonna Altro, in cui si richiede una breve descrizione.

2 Orari di funzionamento dell’attivita

La sezione si compone di 2 tabelle, la prima delle quali prevede di barrare con una “x” i mesi di
funzionamento dell’attivita in esame, mentre la seconda affronta piu in dettaglio gli orari di
funzionamento/ interruzione espressi in ore e minuti, nei singoli giorni della settimana.

3 Descrizione delle sorgenti sonore connesse all’opera o attivita

Nelle colonne denominate “S  “va riportato un numero progressivo (es. 1, 2, 3 ecc.) a seconda
del numero di sorgenti sonore connesse all’opera o attivita individuate. Il rigo Sorgente prevede
che vengano riportati Tipo, modello, marca della singola sorgente (ove disponibili); in caso di
molteplicita di sorgenti, queste possono essere accorpate in un'unica '"sorgente equivalente",
assegnando di seguito 1 valori acustici corrispondenti.

I rigo Periodo/giorni di funzionamento puo contenere I’indicazione dei soli giorni lavorativi (es.
lunedi- venerdi) nel caso di attivita annuale oppure prevedere una differenziazione per periodi
lavorativi (es. estate/lunedi-venerdi; inverno/lunedi-domenica) nel caso di attivita stagionale.

Nel caso in cui nel rigo Sorgente preesistente si sia riportato SI nel rigo riguardante il clclo
produttivo continuo ¢ necessario allegare la documentazione comprovante che le sorgenti
preesistenti siano a ciclo continuo ex art. 3 c.1 DM 11/12/996.

Il rigo Collocazione va compilando riportando una delle lettere della legenda (es. C, A o E),
tenendo presente che in caso di presenza di piu condizioni, si riporti il caso acusticamente peggiore.
Il rigo Dati acustici va compilato riportando una delle lettere della legenda (es. T, M o S) e,
qualora fossero disponibili, allegando 1 riferimenti specifici.

I righi Livello di potenza sonora Lw (dBA) ¢ Livello di pressione sonora sono da compilarsi
alternativamente, a seconda dei dati a disposizione: qualora si riportino le potenze sonore, sarebbe
opportuno allegare anche gli spettri (se disponibili); nel caso dei livelli di pressione sonora la
distanza r (riferito a metri) deve essere tale da garantire la condizione di “campo lontano”
(tipicamente r>31, dove 1 ¢ la piu grande dimensione lineare della sorgente).

Il rigo Componenti tonali prevede che vengano riportate le frequenze dei toni puri di ciascuna
sorgente (se presenti).

I1 rigo Componenti impulsive prevede 1’indicazione SI/NO per ciascuna sorgente.




I rigo Classe acustica richiede la classe acustica delle singole sorgenti individuate
Successivamente, la sezione prevede di allegare mappa orientata, in scala (file in formato pdf o jpg)
che riporti la dislocazione delle sorgenti.

4 Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali

La colonna Copertura prevede che venga riportata la tipologia di manufatto con il relativo
orientamento cardinale (Nord, est, sud, ovest, tetto), o altra indicazione utile, con riferimento alla
mappa ¢ alla collocazione della sezione 6 (es. parete nord, tetto, soletta ecc.). Ogni rigo della
colonna Copertura ¢ suddiviso in piu righi nella colonna Tipologia (tamponatura, finestratura ecc.)
a seconda della sua composizione. Per ognuno di essi vanno riportate le Caratteristiche costruttive
(materiali), la Superficie in metri quadrati e il Potere fonoisolante Rw, (allegando, se disponibili,
le schede tecniche comprovanti 1 valori riportati).

11 calcolo del Potere fonoisolante medio Rw,medio si ottiene attraverso la seguente equazione:

Rw, medio = -10 log [Sm/Stot*10"(-R w,m/10) + S{/Stot*10"(-R w,{/10) + Sp/Stot*10*(-R w,p/10)
+ Sa/Stot*10"(-R w,a/10)]

5 Identificazione e descrizione dei ricettori

Nelle colonne denominate “R__ “va riportato un numero progressivo (es. 1, 2, 3 ecc.) a seconda
del numero di ricettori individuati. Per ciascuno di essi va riportata la Classe acustica e
I’indicazione (SI/NO) relativamente al fatto che il ricettore sia ubicato all’interno dello stesso
edificio dell’attivita in progetto. Il rigo Distanza minima dall’attivita in progetto (m) non va
compilato se il ricettore ¢ ubicato nello stesso edificio o ¢ adiacente rispetto alla sorgente
disturbante oggetto di valutazione). Nel rigo Altezza va riportata I’altezza in metri, riferita al piano
di campagna. Per 1 ricettori ubicati nello stesso edificio o adiacenti rispetto alla sorgente disturbante,
va riportato il piano fuori terra. Il rigo Tipologia va compilato facendo riferimento alla seguente
casistica: 1. Residenziale, 2. Abitazione entro le pertinenze della ditta, 3. Edificio scolastico,
4.Struttura ospedaliera, 5. Luogo di culto, 6.Luogo di spettacolo, 7.Altra attivita, 8.Area edificabile,
9.Parco pubblico. Il rigo Riferimento a foto richiede che venga riportato il nome dell’eventuale
fotografia di riferimento

6 Planimetria area di studio

La sezione prevede che siano evidenziati:

- Ortofoto o cartografia tecnica aggiornata

- Delimitazione dell’area di studio

- Sorgenti di rumore gia presenti, (S1, S2, .. Sn) e confini di proprieta delle stesse

- Ricettori (R1, R2, ..., Rn)

- Punti di misura dei livelli sonori ante operam, (M1, M2, ..., Mn)

- Infrastrutture di trasporto rilevanti, (I1, 12, ..., In)

- Localizzazione dell’attivita in progetto, con relative aree di pertinenza e confini di proprieta

7 Classificazione acustica dell’area

La sezione prevede che venga allegato un file in formato pdf o jpg contenente la classificazione
acustica dell’area di studio.

8.1 Caratterizzazione livelli ante operam — strumentazione di misura

La sezione prevede che per ogni strumento utilizzato siano riportati:




e Tipo di Strumento
e Marca e modello

e N.serie

e Classe di precisione
e Data taratura

e Ente certificatore

e Certificato n°®

8.2 Caratterizzazione livelli ante operam — dati

Nelle colonne denominate “M__ “‘va riportato un numero progressivo (es. 1, 2, 3 ecc.) a seconda
del numero di punti di misura effettuati.
Per ciascun punto di misura vanno riportati nei relativi righi:

e Coordinate geografiche (latitudine e longitudine)

e Quota da terra in metri

e Riferimento fotografico (nome della foto allegata)

e Ricettore piu vicino (identificativo R1, R2...e distanza in metri)

e Sorgenti sonore piu prossime al punto di misura e loro distanza in metri(es. S1 — ditta XY —
5 m)

e Infrastrutture di trasporto piu prossime al punto di misura e loro distanza in metri (es. SS 20
— 50 m)

e Data della misura (in caso di misure di piu giorni, separare ogni giorno di misura. In caso di
misure a cavallo tra periodo diurno e notturno, separare ogni periodo).

Ora 1nizio misura

Ora fine misura

LA misurato

Fattori correttivi KI, KT,KB ecc.

La corretto

Lo (se disponibile)

Lio (se disponibile)

Riferimenti a grafici (time history) (obbligatori)

Stima La senza infrastrutture di trasporto (nel caso il punto di misura sia nella fascia di
pertinenza di una o piu infrastrutture di trasporto).

9.1 Calcolo dei livelli sonori generati dall’opera - metodologia

La tabella Informazioni generali si compone di due righi: il primo richiede di specificare se il
calcolo previsionale ¢ stato eseguito con Modello commerciale (indicare 1) oppure calcolo diretto
(indicare 2); 1l secondo prevede la descrizione delle condizioni di calcolo (sorgenti considerate,
eventuali sovrapposizioni, condizioni di propagazione, ecc..)
Se si ¢ indicato 1 si continua compilando la tabella A — Calcolo attraverso modello commerciale,
completando le seguenti informazioni:

e Denominazione modello e versione

e Norme di calcolo utilizzate

e Tipologia di validazione (es. misure di verifica in campo)

e Incertezza della stima (dB(A))

e Mappe acustiche derivanti dalla modellizzazione
Se si ¢ indicato 2 si continua compilando la tabella B — Calcolo diretto, descrivendo il metodo
adottato, specificando le norme tecniche di riferimento, gli algoritmi utilizzati ed 1 calcoli effettuati
(descritti nei loro passaggi).




A titolo di esempio non esaustivo di seguito si riportano alcune delle principali norme tecniche:

CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO MEDIANTE LA

UNI 9884 DESCRIZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE
MISURA E VALUTAZIONI DEL CONTRIBUTO ACUSTICO DI SINGOLE
UNI 10855 SORGENTI
METODO PER LA STIMA DELL'IMPATTO E DEL CLIMA ACUSTICO PER
UNI 111431 TIPOLOGIA DI SORGENTI - GENERALITA'
METODO PER LA STIMA DELL'IMPATTO E DEL CLIMA ACUSTICO PER
UNI 11143-2 TIPOLOGIA DI SORGENTI - RUMORE STRADALE
METODO PER LA STIMA DELL'IMPATTO E DEL CLIMA ACUSTICO PER
UNI 11143-3 TIPOLOGIA DI SORGENTI - RUM. FERROVIARIO
METODO PER LA STIMA DELL'IMPATTO E DEL CLIMA ACUSTICO PER
UNI 11143-5 TIPOLOGIA DI SORGENTI - RUM. DA INSED. PROD.
METODO PER LA STIMA DELL'IMPATTO E DEL CLIMA ACUSTICO PER
UNI 11143-6 TIPOLOGIA DI SORGENTI - RUM. PUBBL. ESERCIZI
Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte
UNI/TS | 11143-7 7: Rumore degli aerogeneratori
UNI EN DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI POTENZA SONORA DELLE SORGENTI DI
ISO 3740 RUMORE -LINEE GUIDA DELLE NORME DI BASE
Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle
UNI EN sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico
ISO 3744 progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora
UNI EN delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo di
ISO 3746 controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle
UNI EN sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi tecnico
ISO 3747 progettuale/ controllo per applicazioni in opera in un ambiente riverberante
UNI EN DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI POTENZA SONORA DI INSEDIAMENTI
ISO 8297 INDUSTRIALI MULTISORGENTE
UNI EN ATTENUAZIONE SONORA NELLA PROPAGAZIONE ALL'APERTO - PART.1:
ISO 96131 CALCOLO DELL'ASSORBIMENTO ATMOSFERICO
UNI EN ATTENUAZIONE SONORA NELLA PROPAGAZIONE ALL'APERTO - PART2:
ISO 9613-2 METODO GENERALE DI CALCOLO
Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 1:
UNI/TR 11326 Concetti generali
Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 1: Grandezze
UNIISO | 1996-1 fondamentali e metodi di valutazione
Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 2:
UNIISO | 1996-2 Determinazione dei livelli di rumore ambientale
UNI EN Rumore dai poligoni di tiro - Parte 1: Determinazione della energia sonora alla bocca
ISO 172011 di sparo mediante misurazioni
UNI EN Rumore dai poligoni di tiro - Parte 2: Stima mediante calcolo dell'energia sonora alla
ISO 17201-2 bocca di sparo e del rumore del proiettile
UNI EN Rumore dei poligoni di tiro - Parte 3: Linee guida per i calcoli della propagazione
ISO 17201-3 sonora
UNI EN
ISO 17201-4 Rumore dai poligoni di tiro - Parte 4: Stima del rumore del proiettile
UNI EN
ISO 17201-5 Rumore dei poligoni di tiro - Parte 5: Gestione del rumore
UNI EN Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 2: Tempo di riverberazione
ISO 3382-2 negli ambienti ordinari
UNI 115632 Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati
UNI EN Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1:
ISO 162831 Isolamento acustico per via aerea




9.2 Calcolo dei livelli sonori generati dall’opera - risultati

La prima tabella prevede I’esplicitazione dei livelli post operam previsti all’esterno della proprieta
Nelle colonne denominate “E_ “va riportato un numero progressivo (es. 1, 2, 3 ecc.) a seconda
del numero di punti individuati. I punti di emissione devono essere valutati all'esterno delle
pertinenze dell'attivita in progetto, nei piu vicini spazi utilizzati da persone o comunita..

In allegato va fornita una mappa orientata riportante 1’ubicazione dei punti di emissione.

Per ciascun punto di emissione deve essere indicato il livello di emissione diurno o notturno (a
seconda del ciclo produttivo) valutato sull’intero periodo di riferimento.

La seconda tabella prevede 1’esplicitazione dei livelli post operam previsti presso ciascun ricettore
individuato alla sezione n°5. Per ciascuno di essi deve essere indicato il livello di immissione
dovuto al solo contributo delle sorgenti in esame (valutato nelle condizioni acusticamente piu
gravose), differenziato per periodo diurno o notturno a seconda del ciclo produttivo.

9.3A Calcolo dei livelli sonori generati dall’opera — confronto con i limiti

La tabella Valutazione livelli di emissione prevede che ogni punto E di cui alla sezione 9.2 venga
raffrontato con il rispettivo limite di legge. In caso di superamento, ¢ necessario compilare la
sezione 11.
La tabella Valutazione livelli assoluti di immissione ai ricettori prevede che per ogni punto R di
cui alla sezione 9.2 vengano riportati (distinti tra periodo diurno e notturno):
e Livelli ante operam (senza attivita in progetto, se gia presente. Senza contributo
infrastrutture di trasporto, se in fascia di pertinenza..)
e Livelli di immissione specifici (calcolato alla sezione 9.2)
e Livelli assoluti di immissione (somma energetica dei Livelli ante operam e dei Livelli di
immissione specifici..)
Ciascun livello assoluto di immissione (diurno o notturno) va raffrontato con il relativo limite di
legge (da riportare nella colonna dedicata). In caso di superamento ¢ necessario compilare la
sezione 11.

9.3B Calcolo dei livelli sonori generati dall’opera — confronto con i limiti

La tabella Valutazione livelli differenziali di immissione ai ricettori prevede che per ogni punto
R di cui alla sezione 9.2 vengano riportati (distinti tra periodo diurno e notturno):

e Livelli di rumore residuo (senza attivita in progetto, se gia presente, considerando il
potenziale minimo rumore ambientale ante operam, comprensivo di infrastrutture di
trasporto..)

e Livelli di immissione specifici (calcolato alla sezione 9.2)

e Livelli di rumore ambientali (Somma energetica dei Livelli di rumore residuo e dei Livelli di
immissione specifici..)

e Livelli differenziali di immissione (differenza algebrica tra i livelli di rumore ambientale e 1
livelli di rumore residuo)

Ciascun livello differenziale di immissione (diurno o notturno) va raffrontato con il relativo limite

di legge (riportato nella colonna dedicata). In caso di superamento ¢ necessario compilare la sezione
11.




10.1 Calcolo previsionale incremento livelli sonori dovuto all’aumento del traffico veicolare
) analisi preliminare
Nelle colonne denominate “I _ “va riportato un numero progressivo (es. 1, 2, 3 ecc.) a seconda del

numero di infrastrutture individuate. Per ognuna di esse vanno riportati, nei righi corrispondenti:

e Il nome (es. SS20, Via Garibaldi ecc.)

o [ flussi di traffico ante operam (Qante) distinti tra periodo diurno e notturno (media
veicoli/ora ricavata da misure o stime. Inserire numero veicoli equivalenti; per i mezzi
pesanti moltiplicare per 8..)

e La stima dei flussi di traffico indotti dalla nuova attivita distinti tra periodo diurno e
notturno (Qax) (media veicoli/ora

e La stima dell’incremento dei livelli sonori (AL) ottenuta tramite lea seguente equazione:
AL =10*10g ((Qante+Qatt)/Qante)

Nel caso in cui AL sia >1 dB procedere con 1’analisi di dettaglio (sezione 10.2), altrimenti passare
alla sezione 11.

102 Calcolo previsionale incremento livelli sonori dovuto all’aumento del traffico veicolare
) analisi dettaglio
Nelle colonne denominate “I  “‘va riportato il corrispondente numero progressivo (es. 1, 2, 3 ecc.)

individuato nella sezione 10.1
Per ogni infrastruttura per cui si procede all’analisi di dettaglio vanno riportati nei righi
corrispondenti:
e Il nome (es. SS20, Via Garibaldi ecc.)
e Latipologia di strada secondo DPR 30 marzo 2004 n°142 ed in particolare:
o La Classificazione (A, B, Ca, Cb, Da, Db, E, F)
o G (se definita formalmente dal gestore), I (se ipotizzata dal tecnico competente)
e Larghezza delle fasce di rispetto in metri (fascia A e fascia B)
e I ricettori piu esposti, specificando:
o L’identificativo (di cui alla sezione 5)
o Ladistanza dall’infrastruttura in metri
o Se il ricettore ¢ interno alla fascia di pertinenza (indicare SI/NO)
o I limiti di immissione diurni e notturni
e [ livelli ante operam riferiti alla specifica infrastruttura distinti tra periodo diurno e notturno
e [ livelli post operam stimati riferiti alla specifica infrastruttura distinti tra periodo diurnoe
notturno
La sezione prevede inoltre di specificare gli interventi di contenimento del rumore previsti in caso
di superamento dei limiti o di incremento apprezzabile di situazione gia oltre 1 limiti.

11.1 Provvedimenti tecnici atti a contenere 1 livelli sonori - descrizione

La sezione va compilata se nelle precedenti sezioni sono stati valutati potenziali superamenti dei
limiti di legge. In essa va riportata la descrizione dei provvedimenti/interventi di bonifica che si
intende attuare per rientrare in una condizione di rispetto dei limiti stessi. Gli interventi proposti
devono essere descritti in modo dettagliato, riportando anche metodologia e risultati dei calcoli
effettuati.




Provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori — risultati calcolo livelli post
operam

11.2

Le tabelle vanno compilate analogamente a quelle della sezione 9.2, riportando pero i valori post
operam a seguito dei provvedimenti tecnici atti a contenere 1 livelli sonori.

Provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori — confronto con limiti post
operam

11.3A

Le tabelle vanno compilate analogamente a quelle della sezione 9.3A, riportando pero i valori post
operam a seguito dei provvedimenti tecnici atti a contenere 1 livelli sonori.

Provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori — confronto con limiti post
operam

11.3B

Le tabelle vanno compilate analogamente a quelle della sezione 9.3B, riportando pero i valori post
operam a seguito dei provvedimenti tecnici atti a contenere 1 livelli sonori.

12 Fase di cantiere

La sezione prevede che sia barrata con una X una delle seguenti casistiche:
e Senza autorizzazione in deroga
e Autorizzazione in deroga senza istanza
e Autorizzazione con istanza semplificata (va inoltre indicato I’orario di attivita di cantiere e
barrate con una X le seguenti casistiche, ove ricorrenti:
o Macchinari conformi marchiatura CE per emissione acustica
o Livelli in facciata ai ricettori <70 dB(A) per 1 ora
e Autorizzazione con istanza ordinaria (in questo caso compilare un ulteriore modulo, secondo
il presente modello, per le sole attivita di cantiere)

13 Programma dei rilevamenti di verifica

La sezione prevede la descrizione del programma dei rilevamenti di verifica durante la fase di
realizzazione ed esercizio dell’attivita/opera

14 Riferimenti tecnico competente redattore e note conclusive

La sezione prevede:
e L’indicazione del provvedimento di riconoscimento del tecnico/i competente/i in acustica
ambientale
e L’elenco degli allegati, dei grafici e del materiale fotografico integrativo
e La firma del tecnico/i competente/i in acustica ambientale
e La firma del committente

INDICE COMPARATIVO TRA DGR PIEMONTE 2 FEBBRAIO 2004 N°9-11616 (art 4) E
IL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO
ACUSTICO: occorre indicare se per ciascuna sezione si ¢ provveduto alla compilazione e, in caso
contrario, elencarne le motivazioni.




